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Artikelbeschrijving
Uw voordelen:

Eenvoudig in gebruik: hendel open, geleider invoeren, hendel dicht

Verkrijgbaar als 2-, 3- en 5-draads klemmen

Comfortabele aansluiting van geleiders van 0,14 tot 4 mm²

Installatie van massieve, fijnaderige en meeraderige geleiders

Tijdbesparing voor installateurs en fabrikanten

Snelle installatie van apparaten met een groter benodigd vermogen

Veilige installatie van lange kabels met grotere geleiderdoorsneden

Bevestigingsadapter voor een normconforme installatie

Individuele bevestigingsmogelijkheden
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Individuele bevestigingsmogelijkheden

Gegevens
Opmerkingen

Veiligheidsopmerking 1 In geaarde stroomnetten

Elektrische gegevens

Ratings per IEC/EN

Dimensioneringsgegevens conform EN 60664

Toegekende spanning (II / 2) 450 V 

Toegekende stootspanning (II / 2) 4 kV 

Toegekende stroom 32 A 

Legenda dimensioneringsgegevens (II / 2) overspanningscategorie II / vervuilingsgraad 2

Approvals per UL

Toelatingsgegevens conform UL 486C

Toegekende spanning UL (Use Group C) 600 V 

Toegekende stroom UL (Use Group C) 20 A 

Aansluitgegevens

Totaal aantal klemposities 5

Totaal aantal potentialen 1

Aansluiting 1

Aansluittechniek CAGE CLAMP®

Bedieningswijze Hendel

Aansluitbare geleidermaterialen Koper

Nominale doorsnede 4 mm²

Massieve geleider 0,2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG

Meeraderige geleider 0,2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG

Fijnaderige geleider 0,14 … 4 mm² / 24 … 12 AWG

Afstriplengte 11 mm / 0.43 inch

Bedradingsrichting Bedrading met zij-invoer
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Geometrische gegevens

Breedte 30 mm / 1.181 inch

Hoogte 8,6 mm / 0.327 inch

Diepte 18,8 mm / 0.732 inch

Materiaalgegevens

Note on material data Information on material data can be found here

Kleur transparant

Brandbaarheidsklasse conform UL 94 V2

Brandlast 0,075 MJ 

Kleur van het bedieningselement oranje

Gewicht 4 g 

Omgevingsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur (bedrijf) +85 °C

Continue bedrijfstemperatuur 105 °C

T-markering conform EN 60998 T85

Commerciële gegevens

Product Group 7 (Push Wire Conn.)

VPE (UVPE) 250 (25) Stück

Verpakkingswijze Doos

Land van oorsprong verkooporganisatie Duitsland DE

GTIN 4055143234658

Douanetariefnummer verkooporganisatie Duitsland 85369010000
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